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1. Pliez les deux côtés longs afin qu'ils se 
rejoignent au milieu. Pliez encore en deux. 
Surpiquez les côtés longs à 3 mm (1/8”).

2. Insérez une extrémité de la bandoulière à 
travers la boucle à coulisse (par dessus la 
barre centrale puis sous la barre extérieure 
de la boucle). Faites ressortir l'extrémité 
sur environ 4 cm (1-1/2”).

3. Repliez l'extrémité contre l'envers de la 
bandoulière. Maintenez en place avec une 
pince. Si vous préférez, vous pouvez faire 
un rentré avec le bord qui reste à cru.

4. Vous pouvez piquer juste le bord, ou faire 
un carré pour sécuriser la couture.

5. Insérez le mousqueton tournant en 
gardant la bandoulière endroit face à 
vous.
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6. Insérez l'extrémité dans la boucle, par-dessus l'extrémité déjà cousue. (L'extrémité à cru 
doit passer sous la première barre de la boucle, puis sur la barre du milieu et enfin, sous la 
deuxième barre).

7. Enfin, insérez l'extrémité libre dans un autre mousqueton tournant.

8. Faites un rentré si vous préférez, et 
piquez le bord de la bandoulière. 9. Ajoutez des rivets pour 

renforcer. TERMINÉ !


